Reliable. German.

Der Q.Crodile CF-Magnet X2 ist die perfekte Losung, wenn
es darum geht, kleine, unlackierte Fasser und Gebinde
sicher zu erden. Dank seines leichten Gewichts und der
starken Magnetkraft kann er einfach oben auf dem
Fassdeckel oder seitlich am Fass befestigt werden. Das
flexible Kabel minimiert die Zugkréfte und gewahrleistet,
dass selbst die kleinsten Behalter sicher geerdet werden
kdnnen, ohne dass sie umfallen.

Vorteile

v/ Metallteile aus Edelstahl gefertigt

/ Ableitfahiger Kunststoff

/ Kabel gesichert mittels Zugentlastung
v/ Anschluss Giber Schnellsteckverbinder

Ausfiihrungen
Q.Crodile CF-Magnet X2 (2-polig) inkl. 20 cm blauem Kabel und Stecker

Fur detaillierte Informationen kontaktieren Sie uns:
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Technische Daten
Einsatzbereich Zone 1,2 und 21, 22

I12GExh 1BT6 Gb
112D Ex h 1B T80°C Db

Ex-Kennzeichnung

Priifnummer 141.001

Material ABS ESD

Mafe 60x26 x25mm (BxHxT)

Anschlussart 1-polig ubir Rohrkabelschuh,
max. 4 mm

kleine unlackierte Gebinde,
metallische und leitfahige
Trichter, Fasspumpen,
Riihrwerke

Anwendungsbereich

Zertifizierung

C€

EU-Konformitatserklarung

141.001






