Der Q.Crodile Magnet X1 ist die ideale Losung, wenn eine
sichere Erdung von Fassern und Gebinden gefordert wird,
aber der bendtigte Platz fiir eine normale Erdungszange
nicht vorhanden ist. Das flach anliegende Gehduse kann
entweder per Magnetkraft oben auf dem Fassdeckel
montiert oder seitlich am Fass durch Magnetkraft
gehalten werden. Die beiden Spitzen des Handmagneten
verbinden sich durch geringes manuelles Reiben mit
dem lackierten Fassgrund und stellen so eine sichere
Verbindung zur guten Erde her. Bitte beachten Sie,

dass dieser Magnet als einfache Erdungslésung ohne
Uberwachung ausgefiihrt ist.

Vorteile

/ Metallteile aus Edelstahl gefertigt
v/ Ableitfahiger Kunststoff

v/ Hohe Magnetkraft

Ausfiithrungen
Q.Crodile Magnet X1

Fur detaillierte Informationen kontaktieren Sie uns

Technische Daten
Einsatzbereich Zone 1,2 und 21, 22

I12GExh1IBT6 Ga
112D Ex h 1B T80°C Db

Ex-Kennzeichnung

Material Edelstahl 1.4301
Mafle 150 x75x55mm BxH xT)
Spitzen 2 Stiick, gefertigt aus WKZ Stahl

lackierte und unlackierte
Gebinde mit einem Volumen
iber 50 Litern

Anwendungsbereich

Zertifizierung

C€

EU-Konformitatserklarung

141.001
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