
Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie uns: 
Paliwoda AG, Im Chapf 2, CH-8703 Erlenbach, Tel.: +41 44 910 50 05, Mail: info@paliwoda.ch
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Q.Crodile 
Magnet X2

Erdungsmagnet 
zweipolig

Der Q.Crodile Magnet X2 wurde als flach anliegender 
Baustein konzipiert. Er kann überall dort eingesetzt 
werden, wo eine sichere Erdung gefordert, aber der 
benötigte Platz für eine Erdungszange nicht vorhanden 
ist. Der Handmagnet wird auf dem Deckel oder seitlich 
am Fass angesetzt und durch Magnetkraft gehalten. Die 
beiden verbauten Spitzen verbinden sich durch geringes 
manuelles Reiben mit dem Fassgrund und stellen so eine 
sichere Verbindung zur guten Erde her.

Vorteile
✓ �Metallteile aus Edelstahl gefertigt
✓ �Ableitfähiger Kunststoff
✓ �Hohe Magnetkraft
✓ �Anschluss über Schnellsteckverbinder

Technische Daten 
Einsatzbereich Zone 1, 2 und 21, 22

Ex-Kennzeichnung II 2G Ex h IIB T6 Gb
II 2D Ex h IIIB T80°C Db

Material Edelstahl 1.4301

Maße 150 x 75 x 55 mm (B x H x T)

Spitzen 2 Stück, gefertigt aus WKZ Stahl

Montiertes Kabel 20 cm blau, 2-polig mit Stecker

Anwendungsbereich
lackierte und unlackierte  
Gebinde mit einem Volumen
über 50 Litern

Ausführungen
Q.Crodile Magnet X2 (2-polig) inkl. 20 cm blauem Kabel und Stecker

Zertifizierung

EU-Konformitätserklärung

141.001




