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Q.Crodile  
X PL115-1

Erdungszange 
einpolig

Die Erdungszange Q.Crodile X PL115-1 eignet sich 
zur Erdung von allen unlackierten Anlagenteilen und 
flexiblen ableitfähigen Materialien. Zu den typischen 
Anwendungsbereichen zählt die Erdung von unlackierten 
Gebinden, FIBCs sowie Rohren und Gebindehenkeln. 
Die verbauten Dreizack-Zähne sorgen für einen festen 
Halt ohne das Material zu zerstören. Zusätzlich können 
sämtliche Rundmaterialien mit einem Durchmesser von  
> 20 mm sicher geerdet werden.

Vorteile
✓ �Metallische Teile aus Edelstahl gefertigt
✓ �Hohe Anpresskraft der Zange durch starke Feder
✓ �Sichere Handhabung mit Arbeitshandschuhen

Ausführungen Zugentlastung
Erdungszange Q.Crodile X PL115-1 mZ mit Zugentlastung

Erdungszange Q.Crodile X PL115-1 oZ ohne Zugentlastung

ATEX
EU-Baumusterprüfnummer
TPS 19 ATEX 092819 0004 X

Zertifizierung

Technische Daten 
Einsatzbereich Zone 0, 1, 2 und 20, 21, 22

Ex-Kennzeichnung II 1G Ex h IIC T6 Gb
II 1D Ex h IIIC T80°C Db

Material Edelstahl 1.4301

Edelstahlzähne Dreizack (gegenüberliegend)

Anschlussart
1-polig über Rohrkabelschuh M8
(max. 10 mm²)

Schenkellänge 150 mm

Öffnungsweite 45 mm

Zugentlastung
ja (mZ-Version)
nein (oZ-Version)

Anwendungsbereich

große unlackierte Gebinde  
und Fässer, Rohre und  
Rundmaterialien, Laborhenkel, 
FIBCs und IBCs




