
Das neue Mucon Schieberventil eignet sich für Schütt-

güter aller Art. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und das 

Schieberblatt aus rostfreiem Stahl. Einlassseitig hat das Ventil 

einen bearbeiteten Flansch. Die Betätigung erfolgt von Hand, 

der Handgriff ist direkt im Schieberblatt eingearbeitet und so-

mit sehr robust. Desweiteren kann das Ventil abgeschlossen 

werden, und es besteht ein Anschluss für die Erdung.

Für robuste 
Schieberventile.

Das Mucon Schieberventil 
in Kürze:
n	Erhältlich in DN 150, DN 200 	
	 und DN 300
n	Ventilgehäuse in Aluminium, 		
	 Schieberblatt in rostfreiem Stahl
n	Schieberblattführungen aus 
	 Nylon 6, geeignet für hohe 		
	 Belastungen
n	Schieber kann in der geschlos-		
	 senen Position verriegelt werden
n	Erdungsanschluss vorhanden
n	Flaches Design
n	Einfache, robuste Konstruktion



Die technischen Daten auf einen Blick.

Erdung und Abschliessbarkeit
Das Mucon Schieberventil hat 
einen Anschluss für die Erdung. 
Dies ist wichtig, wenn mit statischer 
Aufladung zu rechnen ist. Zudem 
lässt sich das Ventil abschliessen, 
so dass kein unbefugtes Öffnen 
möglich ist.

Starke elliptische Schieber-
blattführungen
Das Schieberblatt läuft auf elliptisch 
geformten Nylon-6-Führungen, 
welche ein hohes Gewicht auf dem 
Schieberblatt problemlos aufneh-
men können.

Robuster Handgriff
Der im Schieberblatt integrierte 
Handgriff ist robuster als herkömm-
liche Handgriffe aus Kunststoff. Eine 
Beschädigung des Handgriffs ist 
daher praktisch ausgeschlossen.
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Bitte fordern Sie detaillierte 
Unterlagen zum neuen Mucon 
Schieberventil an.

Das Mucon Schieberventil gibt es aktuell in den Grössen 150 mm, 200 mm 
und 300 mm. Weitere Grössen und Versionen mit beidseitigen Flanschen 
werden bald folgen. 


